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Færdige/tomme bokse og nødstopstryk

Udvalg af færdige bokse

XALD102 XALD103 XALD114 XALD134

Tomme bokse

Tom med et hul
Tom med to 
huller

Tom med tre 
huller

Tom med fire 
huller

Tom med fem 
huller

XALD01 XALD02 XALD03 XALD04 XALD05

Nødstopstryk

Nødstopstryk 
tryk/drej Ø 30 
“trigger action”

Nødstopstryk 
tryk/drej Ø 40 
“trigger action”

Nødstopstryk 
nøglefrigj. Ø 30 
“trigger action”

Nødstopstryk 
nøglefrigj. Ø 40 
“trigger action”

Nødstopstryk 
tryk/træk Ø40

Nødstopstryk 
tryk/træk med 
lys 24V AC/DC

Kontaktelement 
til lågemontage 
2 NC

Kontaktelement 
til lågemontage  
1 NO + 1 NC

ZB5AS834 ZB5AS844 ZB5AS934 ZB5AS944 ZB5AT844 ZB5AT8643M ZB5AZ104 ZB5AZ105

2 NC XB5AS8344 XB5AS8444 XB5AS9344 XB5AS9444 ZB5AZ104  
+ ZBVB4

Nødstop
  

Nødstop  
m/nøgle

Nødstop m/tekst 
EMERGENCY 
STOP

Tom med et 
hul m/tekst 
NØDSTOP

2 NC u/tekst
XALK178F

u/tekst
XALK188F XALK178GTH29 XALK01TH26

1 NC + 2 NC

Nødstop m/tekst 
NØDSTOP  
Tryk/drej 
XALK178GTH26

Nødstop m/tekst 
NØDSTOP  
Nøgleudløser 
XALK188GTH26

Kontakter SKAL 
monteres i låget

XALD215 XALD222 XALD213 XALD363M  
230 V LED XALD324 XALD328

Nødstopstryk/-bokse
er produceret i henhold til:
>	 EN/IEC 60204-1
>	 EN/ISO 13850:2006
>	 EN/IEC60947-5-5
>	 Maskindirektivet 98/37/EC
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Betjeningshoveder til bokse

Trykknap ZB5AA1 ZB5AA2 ZB5AA3 ZB5AA4 ZB5AA5 ZB5AA6

Kiptryk ZB5AH01 ZB5AH02 ZB5AH03 ZB5AH04 ZB5AH05 ZB5AH06

Ophøjet trykknap ZB5AL1 ZB5AL2 ZB5AL3 ZB5AL4 ZB5AL5 ZB5AL6

Kiptryk ZB5AH1 ZB5AH2 ZB5AH3 ZB5AH4 ZB5AH5 ZB5AH6

Drejeomskifter, kort ZB5AD2 ZB5AD3 ZB5AD4 ZB5AD5 ZB5AD7 ZB5AD8

Drejeomskifter, lang ZB5AJ2 ZB5AJ3 ZB5AJ4 ZB5AJ5 ZB5AJ7 ZB5AJ8

Nøgleomskifter ZB5AG0 ZB5AG1 ZB5AG2 ZB5AG3 ZB5AG4 ZB5AG5

Nøgleomskifter ZB5AG6 ZB5AG7 ZB5AG8 ZB5AG9 ZB5AG08 ZB5AG09

 = angiver position, hvor nøglen kan tages ud.
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Betjeningshoveder til bokse

Lystrykknap til LED  
24 V og 230 V ZB5AW313 ZB5AW333 ZB5AW343 ZB5AW353 ZB5AW363

Ophøjet lystrykknap til LED
24 V og 230 V ZB5AW113 ZB5AW133 ZB5AW143 ZB5AW153 ZB5AW163

Signallampehoveder til LED
24 V og 230 V ZB5AV013 ZB5AV033 ZB5AV043 ZB5AV053 ZB5AV063

Paddetryk med fjederretur 
(Ikke til personsikkerhed) ZB5AC2 ZB5AC3 ZB5AC4 ZB5AC5 ZB5AC6

Spænding

ZB5AK1213 ZB5AK1233 ZB5AK1243 ZB5AK1253 ZB5AK1263

ZB5AK1313 ZB5AK1333 ZB5AK1343 ZB5AK1353 ZB5AK1363

ZB5AK1413 ZB5AK1433 ZB5AK1443 ZB5AK1453 ZB5AK1463

ZB5AK1513 ZB5AK1533 ZB5AK1543 ZB5AK1553 ZB5AK1563

ZB5AK1713 ZB5AK1333 ZB5AK1743 ZB5AK1753 ZB5AK1763

ZB5AK1813 ZB5AK1833 ZB5AK1843 ZB5AK1853 ZB5AK1863
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Betjeningshoveder til bokse

I : ZB5AA131 O : ZB5AA232 I : ZB5AA331 O : ZB5AA432

 : ZB5AA334  : ZB5AA335 START : ZB5AA333 STOP : ZB5AA434

START : ZB5AA133 STOP : ZB5AA234 II : ZB5AA336

OP : ZB5AA343 NED : ZB5AA344
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Tomme bokse til hårdt miljø

XALG
Til hårde 
omgivelser

Tom med et hul Tom med to huller Tom med tre huller Tom med fire huller Tom med fem huller

XALG01 XALG02 XALG03 XALG04 XALG05

XALG-trykknapbokse er fremstillet til hårde omgivelser og egner sig bedst til der, hvor der er støv, snavs og fugt. Disse produkter har beskyttelsesgrad IP66 og IP69K. IP69K  
- højtryksspuling med 100 bar, afstand 20 cm, temperatur 80 °C.

NB.: I XALG-boksene må der benyttes produkter, der vælges fra alle plast hovederne. 
(Ikke til bundmonterede kontaktelementer, brug i stedet ZB5AZ***)

XALG Til hård 
miljø trykknapper, 
med 40mm hus 
afstand i stedet 
for de normale 
30mm

Tom med 1 hul Tom med 2 huller Tom med 3 huller Tom med 4 huller

XALG01 XALG020 XALG030 XALG041

Bokse til montage af hårdmiljø trykknapper IP66/69K  
med Ø37 trykflade eller alle andre plast/metal hoveder. 
(Kan også anvendes til ZB4BS/C metaltypen)
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Schneider Electric Danmark A/S
Industriparken 32 
2750 Ballerup
Tlf.: 44 20 70 00
www.schneider-electric.dk

Da standarder og produkter er under kontinuerlig udvikling, vil oplysninger i denne brochure 

ændres løbende. Vi tager forbehold for disse ændringer samt trykfejl og mangler i øvrigt. 


